 TURNU MAGURELE PARC INDUSTRIAL MANAGEMENT DE TRAFIC Prezentul management de trafic este intocmit conform "NORME METODOLOGICE privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si /sau pentru protejarea drumului" , emis de Ministerul de Interne/Ministerul Transporturilor in OCTOMBRIE 2000 CUPRINS 1 Parte scrisa: -Memoriu de prezentare a categoriei lucrarilor si a tehnologiei de executie - pag 4 -Sceme de semnalizare a zonei de drum in lucru - pag 5 2 Parte desenata -Plan de situatie - drumuri acces - plansa S001 -Amenajare intersectie DN54 - plansa S002 - Amenajare intersectie DN52 - plansa S003 -Sectiuni transversale tip - plansa S004 -Plan incadrare in zona Organizare Santier - plansa A1 Memoriu de prezentare a categoriei lucrarilor si a tehnologiei de executie Lucrarile la care se refera prezentul Management de Trafic fac parte din lucrarile de excutie a Parcului Industrial Turnu Magurele Reteaua de drumuri din interiorul parcului se va lega prin doua intersectii de DN 54 si DN52 Aceste intersectii sunt prezentate general in plansa S001 si in detaliu in plansile S002 si S003 Pe perioada executiei Parcului Industrial, accesul in Organizarea de santier se va face din DN52 pe un drum de balast (drum de santier) dupa cum este prezentat in plansa A1 Pentru racordarea conductei de transport a apelor uzate si pluviale precum si a colectorului de epuismente de caminul de deversare se va inteveni pe DN54 prin executarea unor subtraversari prin DN 54 si sapaturi de-alungul DN54 dupa cum se arata in plansa S001 Detaliile de executie a sistemului rutier precum si detaliile de amenajare a intersectiilor cu DN54 si DN52 sunt date in plansile S002, S003, S004 Drumul de santier este realizat prin decopertarea unui strat de pamant de 200 mm si prin reumplerea cu balast Legatura cu DN52 se face printr-un podet metalic Interventia asupra drumurilor nationale se va face astfel: Se vor executa lucrari pe un sens circulatia fiind alternanta, dirijata prin indicatoare, dupa finalizarea lucrarilor urmand sa se treaca pe celalalt sens Scheme de semnalizare a zonei de drum in lucru Semnalizarea zonei de drum in lucru pentru interventiile asupra DN54 si DN52 se va face conform Anexei nr IV B2 iar pentru interventia asupra intersectiei DN54 cu soseaua de centura, in vederea racordarii la caminul de deversare, semnalizarea se va face conform Anexei nr IV B6 Intersectia provizorie aparuta in urma legarii Organizarii de Santier de soseaua de centura va fi semnalizata astfel: Pe directia de mers dinspre Organizarea de Santier spre DN52, in intersectie se va monta indicatorul "STOP" Pe DN52 vor fi montate indicatoare " Lucrari","Improscare cu pietris" si "Santier in lucru"pe ambele sensuri de mers pe o distanta de 400 m de la drumul Organizarii de Santier Indicatoarele folosite vor fi realizate pe fond GALBEN cu urmatoarele exceptii: -indicatoarele de interzicere a opririi si stationarii; -indicatoarele de obligare; -indicatoarele de orientare si informare; -indicatoarele de reglementare a prioritatii; si vor avea urmatoarele dimensiuni: -indicatoare triunghiulare - latura de 900 mm; -indicatoare circulare - diametru de 80 mm ; -indicatoare in forma de sageata cu inaltimea sagetii de 330 mm, lungimea in functie de inscris si cu inaltimea inscrisului de 200 mm; -indicatoare in forma de sageata fara inscris - 600 mm X 150 mm; -indicatoare patrate - latura de 650 mm; -indicatoare dreptungiulare - 650 mm X 850 mm Obligatia si responsabilitea TMUCB SA in executia lucrarilor aferente Parcului Industrial este de a realiza, monta, intretine si de a completa operativ mijloacele de semnalizare rutiera temporara astfel incat siguranta circulatiei sau starea drumului public sa nu fie afectata Nota: In baza prezentului Management de Trafic se va intocmi CEREREA PENTRU INCHIDEREA SAU INSTITUIREA RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE precum si PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE A STARII DRUMURILOR PE CARE SE VOR INTERVENI Acestea, impreuna cu prezentul Management de Trafic, cu acordul Serviciulului Politiei Rutiere din Inspectoratul de Politie Judetean vor fi depuse la Directia Regionala de Drumuri si Poduri in vederea aprobarii, cu el putin 20 de zile inainte de inceperea lucrarilor pe sectoarele de drum respective 1 2 